
M シリーズ3グレーダは、クラス最高の耐久性、生産性、快
適性を実現する、最新の排出ガス削減技術が採用されて
います。 Mシリーズのモータグレーダは、道路建設から保
守に至るまで、幅広い用途において短時間でより多くの作
業をこなせるように設計されています。 高い耐久性、快適
なオペレータ環境、整備の容易さは、お客様の利益に大き
く貢献します。 Mシリーズ3モータグレーダは、日本のオフ
ロード法2014年基準（Tier 4 Final）に適合しています。

マシンコントロール
レバーに代わり、簡単かつ直感的操作が可能なジョイスティッ
クを採用したことにより、手や腕の動きが78 %低減され、オペ
レータの疲労を軽減します。コントロールポッドは、電動で調
節でき、最適な運転位置に簡単にセットできます。

ボタンを1度押すだけで機械を自動的にストレートフレーム
ポジションに戻せるアーティキュレーションセンター復帰機能
をはじめ、運転しやすさを追求した機能が追加されています。 
電子制御スロットルコントロールにより、作業に応じた最適な
馬力とトルクを提供します。ブレードリフトモードは、 
Fine（微細）、Normal（ノーマル）、Coarse（ラフ）のモード
から、用途や運転スタイルに最適なモードを選択できます。

運転席
非常に快適かつ視認性の高いキャブには、シートヒーターが
オプションで選択可能な新しいシートが装備されています。
さらにシートベルトインジケータもオプションで用意されてい
ます。大容量エアコンは、キャブ内の除湿と加圧を行い、埃の
侵入を防ぎ、ガラスの曇りを低減します。更新されたメッセー
ジディスプレイには、機械情報と診断情報が表示されます。セ
ンターコンソールに装備されるメッセンジャーディスプレイに
は、機械と診断情報が表示されます。Cat®グレード
コントロールクロススロープの値がオペレータの見やすい位
置に表示されます。オプションのCD付きデラックスラジオ
は、MP3およびBluetoothテクノロジに対応しています。

排出ガス低減技術
Mシリーズ3モータグレーダに採用された排出ガス低減技術
は、オペレータが状況を明確に把握できる設計で、操作も不
要です。さらに、機械を停止する必要はありません。寒冷時始
動には再生が自動的に行われ、作業中も必要に応じてバック
グラウンドで再生を実施します。選択式触媒還元では尿素水
を使用します。尿素水は地上から楽に補充できます。燃料補
給時に、尿素水を補充するだけです。液量レベルはダッシュボ
ード上のゲージに表示されます。
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12M3 AWDモータグレーダの特長

エンジンおよびパワートレーン
Cat C9.3 ACERT™エンジンが安定した整地速度の維持に必
要な性能を発揮し、生産性を最大限に高めます。 プログラム
可能なオートシフト機能により、作業に合わせて最適なポイン
トでシフトするようにトランスミッションをプログラムできるた
め、作業が簡素化します。エンジン回転数を下げて燃料を節
約するエコノミーモードが新たに標準装備となり、燃費効率
よく機械を運転できます。作業により異なりますが、平均で最
大10 %燃料を節約できます。

標準装備のオートディファレンシャルロック/アンロック機能
は、稼働中に機械と作業状況を監視して、ディファレンシャル
のアンロック/再ロックをすることにより、パワートレーンを保
護しつつ、生産性や快適性が向上します。油圧デマンドファン
が冷却のニーズに応じて回転数を調節するため、冷却の必要
が少なくなれば、地面に伝える駆動力が増し、燃料効率が改
善されます。

全輪駆動
全輪駆動（AWD、All Wheel Drive）は、必要に応じてさらに
出力を地面に伝達し、泥、砂利、砂、雪でもより効率よく作業
できます。トラクションが高まるため、横断勾配でのすべりが
低減されます。

ドローバ - サークル - モールドボード（D-C-M）
ドローバ、サークル、モールドボードは、コンポーネントの締め
付けを容易に維持できるように設計されています。特許取得
済みの上面調整式ドローバ摩耗インサートの調整や交換は、
ドローバプレートの上部から1人で簡単に行うことができるた
め、休車時間を短縮できます。耐久性のあるナイロン複合材
料の摩耗インサートは、サークルの回転とコンポーネントの寿
命を最大化します。ブレードマウントグループとモールドボー
ドの間にある真ちゅう製の使い切り摩耗ストリップは、調整や
交換が簡単にできます。シムレス モールドボード リテンショ
ンシステムは、水平/垂直方向の調整スクリュを使用してモー
ルドボード摩耗ストリップの位置ずれを防止することにより、
ブレードの振動を軽減し、正確なブレードコントロールを実現
します。

応答性の高い油圧システム
定評あるロードセンシングシステムと先進的な電気－油圧式
システムにより、優れた作業装置コントロールと応答性の高い
油圧性能を実現します。比例優先圧力補正バルブでは、シリ
ンダのヘッドとロッドエンドで流量が異なるため、常に安定し
た作業装置の応答を期待できます。油圧流量をバランスのよ
い比率で供給するため、エンジンや作業装置のスピードを落
とすことなく、すべての作業装置を同時に操作できます。

統合されたテクノロジ
•  Catグレード コントロールクロススロープは、完全に拡張可能

な工場装着オプションで、ブレード片側を自動制御すること
により、必要な横断勾配を簡単に維持することができます。

•  オプションのCat AccuGrade™（Catアキュグレード）は、位
置決め及びガイダンス技術、機械のセンサ類、自動ブレード
コントロールを利用して、すばやく簡単かつ効率的に整地作
業を完了できるようにします。

•  Cat Product Link™（プロダクトリンク）の遠隔管理機能が、
お客様の機械管理を支援します。セキュアなVisionLink®（ビ
ジョンリンク）ユーザインターフェイスから機械の場所、作業、
状況を確認できるため、最高の効率を実現しながら、オペレ
ーティングコストを低減します。

•  オプションのCatアドバンスドコントロールジョイスティック
（ACJ）により、ジョイスティックから手を離さなくても、自
動整地ソリューションを効率よく、安全にコントロールでき
ます。

安全性
Mシリーズ3モータグレーダには、以下をはじめとする数多く
の安全機能が組み込まれています。

•  地上から手の届く電気系統のディスコネクトスイッチとエン
ジン非常停止スイッチ。

•  オペレータ着座感知システムは、オペレータが着座し、機械
を運転できる状態になるまでパーキングブレーキを保持し
て油圧装置の作動を防止。

•  油圧ロックアウトスイッチで作業装置すべての機能を無効に
しても、機械のステアリング操作は維持されるため、特に道
路走行時に有効。

•  スピードセンシティブステアリングが標準で装備されるた
め、オペレータの安心感と操作性が向上します。

•  キャブ内モニタ付きリアビューカメラ。

機能の詳細については、最寄りのCatディーラにお問い
合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。
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12M3 AWDモータグレーダ仕様

エンジン
エンジンモデル Cat C9.3 ACERT
排出ガス規制 オフロード法2014年基準
基本出力（1速ギヤ） - ネット出力 141 kW
AWD範囲 - ネット値 141～188 kW
総行程容積 9.3 L
ボア 115 mm
ストローク 149 mm
トルクライズ 38 %
最大トルク（VHP Plus） 1,138 N·m
最大トルク（AWDオン） 1,247 N·m
回転数（定格出力時） 2,000 rpm 
シリンダ数 6
エンジン出力低下が発生する高度 3,050 m
高温環境下 - ファン回転数

標準 1,400 rpm
最大 1,550 rpm 
最小 500 rpm 
標準時能力 43 °C
高温環境時の能力 50 °C

ギヤ - ネット出力 AWDオフ AWDオン
前進

1速 141 kW 149 kW
2速 149 kW 164 kW
3速 156 kW 168 kW
4速 160 kW 172 kW
5速 164 kW 188 kW
6速 168 kW 188 kW
7速 172 kW 188 kW
8速 172 kW 188 kW

後進
1速 133 kW 133 kW
2速 141 kW 141 kW
3～6速 149 kW 149 kW

• ネット出力は、製造時点で有効なISO 9249、SAE J1349およびEEC 
80/1269規格に基づいて測定されています。

• VHP Plusは12M3 AWDに標準で装備されます。
• 公称ネット出力は、定格回転数が2,000 rpmのとき、エンジンが 

ファン（最低速度）、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータを 
装備した状態でフライホイールで計測される出力です。

• 標高3,050 mまで、エンジンの出力低下は生じません。
• ISO 14396に基づく定格出力 

定格回転数2,000 
VHP+ = 175 kW 
AWD = 190 kW

• 日本のオフロード法2014年基準（Tier 4 Final）に適合するすべて
のオフロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm（mg/
kg）以下のULSD（Ultra Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル）
燃料のみを使用する必要があります。

• 選択式触媒還元（SCR、Selective Catalytic Reduction）を装備する
Catエンジンには以下が必須です。 
-  国際標準化機構（ISO）規格22241-1の要求事項に適合する 
ディーゼル尿素水。 

パワートレーン
前進/後進ギヤ 前進8速/後進6速
トランスミッション APECS、ダイレクトドライブ、

パワーシフト

ブレーキ
サービス 湿式多板ディスク
サービス（表面積） 23,000 cm2
パーキング 湿式多板ディスク
セカンダリ デュアルサーキット

ハイドロリックシステム
サーキットタイプ パラレル 
ポンプ形式 可変式ピストン
ポンプ出力 210 L/min
最大システム圧 24,150 kPa
リザーバタンク容量 64 L
スタンバイ圧 6,100 kPa
• ポンプ出力は、2,150 rpmでの値です。

運転仕様
最高速度

前進 46.6 km/h
後進 36.8 km/h

旋回半径（フロントタイヤ外側） 7.8 m
ステアリング範囲 - 左/右 50 °
アーティキュレート角度 - 左/右 20 °
前進

1速 4.1 km/h
2速 5.5 km/h
3速 8.0 km/h
4速 11.0 km/h
5速 17.1 km/h
6速 23.3 km/h
7速 32.0 km/h
8速 46.6 km/h

後進
1速 3.2 km/h
2速 6.0 km/h
3速 8.7 km/h
4速 13.5 km/h
5速 25.3 km/h
6速 36.8 km/h

• 滑りがなく、14.0R24タイヤを装着した状態で計算されています。



交換時の容量
燃料容量 394 L
クーリングシステム 57 L
ハイドロリックシステム

合計 100 L
タンク 64 L

エンジンオイル 30 L
トランスミッション/ディファレンシャル/ 
ファイナルドライブ

70 L

タンデムハウジング（各） 76 L
フロント ホイール スピンドル ベアリング 
ハウジング

0.5 L

サークル ドライブ ハウジング 7 L
尿素水 22 L

フレーム
サークル

直径 1,530 mm
高さ 140 mm
ブレードビーム厚さ 40 mm

ドローバ
高さ 150 mm
幅 76 mm
厚さ 12.5 mm

フロントトップ/ボトムプレート
幅 305 mm
厚さ 22 mm

フロントフレーム構造
高さ 320 mm
幅 305 mm

フロントアクスル
中心部までの高さ 595 mm
リーニング（左/右） 18 ° 
合計オシレーション（片側） 32 ° 

タンデム
高さ 505 mm
幅 200 mm
サイドウォール厚さ

内側 16 mm
外側 18 mm

ドライブチェーンピッチ 51 mm
ホイールアクスル間隔 1,525 mm
タンデムオシレーション

フロント上げ 15 ° 
フロント下げ 25 ° 

タイヤ仕様
Mシリーズ3モータグレーダのタイヤオプション
12M3 AWD

リムサイズ ホイールグループ タイヤ
10 × 24 マルチピース 14.0R24

注記: 個々のタイヤの幅、サイズ、ブランドについては、Catディーラに
お問い合わせください。

モールドボード
ブレード幅 3.7 m 4.3 m Plus
モールドボード

高さ 610 mm 685 mm
厚さ 22 mm 25 mm 

アーク半径 415 mm 415 mm
スロートクリアランス 165 mm 165 mm
カッティングエッジ

幅 150 mm 150 mm
厚さ 16 mm 16 mm

エンドビット
幅 150 mm 150 mm
厚さ 16 mm 16 mm

ブレードけん引力
除雪仕様　車両総重量 16,450 kg 16,700 kg
土工仕様　車両総重量 17,370 kg —
最大車両総重量 22,510 kg 22,510 kg

12M3 AWDモータグレーダ仕様
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ブレード範囲
ブレード幅 3.7 m 4.3 m Plus
サークルセンターシフト

右 730 mm 730 mm
左 695 mm 695 mm

モールドボード サイドシフト
右 660 mm 660 mm
左 510 mm 510 mm

最大ブレード位置角度 90 ° 90 °
ブレードチップ範囲

前進 40 ° 40 °
後進 5 ° 5 °

最大ブレード横送り量（タイヤ外側）
右 1,980 mm 2,280 mm
左 1,790 mm 2,090 mm

最大地上高さ 480 mm 480 mm
最大切削深さ 715 mm 715 mm

リッパ
リッピング深さ（最大） 425 mm
リッパ シャンク ホルダ数 5
リッパ シャンク ホルダ間隔 535 mm
貫入量 9,440 kg
掘起力 12,605 kg
機械全長増加量（ビームを上げた状態） 1,030 mm

スカリファイア
フロント（Vタイプ）: 作業幅 1,205 mm
フロント（Vタイプ、5または11ツース）

作業幅 1,030 mm
スカリファイア 最大掘削深さ 465 mm
スカリファイア シャンク ホルダ数 11
スカリファイア シャンク ホルダ間隔 115 mm

ミッド（Vタイプ）
作業幅 1,185 mm
スカリファイア 最大掘削深さ 290 mm
スカリファイア シャンク ホルダ数 11
スカリファイア シャンク ホルダ間隔 115 mm

リア
作業幅 2,135 mm
スカリファイア 最大掘削深さ 425 mm
スカリファイア シャンク ホルダ数 9
スカリファイア ャンク ホルダ間隔 265 mm

重量 - AWD
除雪仕様（ブレード） 3.7 m 4.3 m Plus

合計 18,275 kg 18,555 kg
前輪荷重 4,710 kg 4,870 kg
後輪荷重 13,565 kg 13,685 kg

土工仕様（ブレード） 3.7 m
合計 19,300 kg
前輪荷重 5,645 kg
後輪荷重 13,655 kg

車両総質量 - 最大（ブレード） 3.7 m 4.3 m Plus
合計 25,015 kg 25,015 kg
前輪荷重 7,745 kg 7,745 kg
後輪荷重 17,270 kg 17,270 kg

• 運転質量（ベース）は、燃料満タン、クーラント、潤滑剤、オペレータ、
マルチピース（MP）リム付きの14.0R24タイヤを装備する標準機械
仕様に基づいて計算しました。

規格
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 
ステアリング ISO 5010 
ブレーキ ISO 3450 
騒音 ISO 6394、ISO 6395
• 公示されている12Mシリーズ3 AWD動作時の運転者音圧レベルは

71 dB（A）です。これは"ISO 6396:2008"に基づいて、欧州連合"CE"
マーク貼付の機械で測定する場合のものです。 この測定は、エンジ
ン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 騒音レベル
は、エンジン冷却ファンの回転数により異なる場合があります。

• 公示されている12Mシリーズ3 AWDの外部音響出力レベルは107 
dB（A）です。これは、動作時の試験手順および"ISO 6395:2008"に
規定された条件で測定した場合の値です。この測定は、エンジン冷
却ファンが最高速度の70 %の状態の、欧州連合"CE"マーク貼付の
機械で実施したものです。 騒音レベルはエンジン冷却ファンの回
転数やディーゼルパーティキュレートフィルタの再生時により、異な
る場合があります。

12M3 AWDモータグレーダ仕様
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12M3 AWDモータグレーダ仕様

寸法

1 高さ - キャブ最上部まで 3,310 mm
2 高さ - フロントアクスル中心 595 mm
3 長さ - タンデムアクスル間 1,525 mm
4 長さ - フロントアクスルからモールドボードまで 2,550 mm
5 長さ - フロントアクスルからタンデム中心まで 6,125 mm
6 長さ - フロントタイヤから機械後部まで 8,910 mm
7 長さ - カウンタウエイトからリッパまで 10,135 mm

8 最低地上高（リアアクスル部） 340 mm
9 シリンダ最上部までの高さ 3,040 mm

10 排気筒までの高さ 3,255 mm
11 幅 - タイヤの中央線間 2,140 mm
12 幅 - リアタイヤ外側 2,510 mm
13 幅 - フロントタイヤ外側 2,595 mm

• 14.0R24タイヤ装着時に計算
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12M3 AWDモータグレーダの標準装備品

標準装備品
標準装備の内容は異なる場合があります。 詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレーン
•	エアクリーナ（二層、ドライタイプ、ディーゼル
（自動エンジン減速、自動ダストイジェクタ
装着）、一体型メッセージディスプレイ上の
サービスインジケータ）

•	エアツーエア アフタクーラ（ATAAC）
•	ベル（サーペンタイン型、オートテンショナ

付き）
•	ブレーキ（オイルディスク、4輪、油圧式）
•	デマンドファン（油圧式、スイング式）
•	地上から手が届く尿素水タンク（22 L、沈殿

物ドレーン）
•	オートディファレンシャルロック/アンロック
•	エコロジードレーン（エンジンオイル）
•	エコノミーモード
•	電子制御式過回転防止機能
•	ACERTテクノロジ採用のC9.3エンジン
（日本のオフロード法2014年基準（Tier 4 
Final）に適合）

•	地上から手が届く燃料タンク（394 L、沈殿
物ドレーン）

•	燃料/ウォータセパレータ
•	フード下マフラ
•	パーキングブレーキ - 密閉湿式多板、 

オイル-冷却式
•	燃料プライミングポンプ
•	リアアクスル（モジュラー式）
•	燃料タンクの沈殿物ドレーン
•	タンデムドライブ
•	トランスミッション、8F/6R、パワーシフト、ダ

イレクトドライブ、アドバンスト プロダク 
ティビティ エレクトロニック コントロール ス
トラテジ（APECS、Advanced Productivity 
Electronic Control Strategy） 

電気系統
•	後進警報アラーム
•	オルタネータ（250A、密閉）
•	バッテリ（メンテナンスフリー、ヘビーデュー

ティ仕様、1,125 CCA）
•	ブレーカパネル（地上からアクセス可能）
•	キャブハーネス、電気油圧式バルブ
•	電気系統（24 V）
•	グレードコントロール対応 - キャブハーネ

ス、ソフトウェア、電気油圧式バルブ、ボス、
ブラケット

•	ライト（ルーフ取付け式の走行ライト、後進
ライト、停止/テールライト（LED））

•	Product Link（プロダクトリンク）
•	電動スタータ

オペレータ環境
•	アクセル
•	ヒータ付きエアコンディショナ
•	アーム/リストレスト（電動調節式）
•	アーティキュレートセンター自動復帰機能
•	一体型メッセージディスプレイオペレータ

情報システム
•	センターシフトピン インジケータ
•	コートフック
•	カップホルダ
•	ディスプレイ（デジタル表示の速度とギヤ）
•	ワイパ付き左右ドア
•	アナログゲージ - 燃料、アーティキュレー 

ション、エンジン冷却水温度、エンジン回転
数、作動油温度、再生、尿素水

•	デジタルアワーメータ
•	ジョイスティック油圧コントロール（左右ブ

レード上げ（「浮き」位置あり）、サークルドラ
イブ、ブレードサイドシフトおよびチップ、セ
ンターシフト、フロントホイールリーン、アー
ティキュレーション、パワーステアリング）

•	ジョイスティック（調整式アームレスト）
•	ジョイスティックギヤ選択
•	ジョイスティック油圧パワーステアリング
•	ラダー（キャブの左右）
•	ライト（キャブ夜間用）
•	ミラー（内部リアビュー、ワイドアングル）
•	ミラー（室外取付け）
•	電源ソケット（12 V）
•	ラジオ対応
•	ROPSキャブ（70 dB（A）未満に騒音を抑制）
•	コンフォートサスペンションシート（クロス

カバー）
•	シートベルト（巻取り式、76 mm幅）
•	収納エリア（クーラー/ランチボックス用）
•	スロットルコントロール（電子式）
•	ウィンドウ（ラミネートガラス）:

	–固定フロント（間欠ワイパ付き）
	–ドア（間欠ワイパ3本付き）

•	ウィンドウ: 強化ガラス
	–左右サイドワイパ
	–リア間欠ワイパ

液体類
•	不凍液
•	エクステンデッドライフクーラント（-35 °C

まで対応） 

その他の標準装備品
•	ブレーキアキュムレータ（デュアル認証）
•	アンチグレア塗装
•	リアバンパ（一体型ヒッチ）
•	リアビューカメラ
•	CD ROMパーツブック
•	サークルドライブスリップクラッチ
•	カッティングエッジ

	–150 × 15 mm
	–曲線状のDH-2鋼
	–20 mm取付けボルト

•	エンジンコンパートメントドア（4）
（ロック式）
•	ドローバ - 6個のシュー、交換可能な摩耗 

ストリップ
•	電気油圧バルブ、油圧配管
（標準8機能対応）
•	エンドビット

	–15 mm DH-2鋼
	–20 mm取付けボルト

•	液量チェック（地上面より）
•	フレーム（アーティキュレーション式、

安全ロック付き）
•	地上からエンジンシャットダウンが可能
•	地上から給油可能
•	ハンマー（緊急避難用）
•	電気式ホーン
•	標準油圧配管
•	油圧ロックアウト（走行および整備用）
•	モールドボード – 3,660 × 610 × 22 mm 
•	マウント（キャブルーフアクセサリ）
•	油圧ポンプ（大容量、98 cm³）
•	ラジエータ、清掃用アクセス 
（スイング式ドア両側面）
•	セカンダリステアリング
•	整備性（左側）
•	S•O•SSMポート（エンジン、油圧、トランスミッ

ション、クーラント、燃料）
•	タンデム通路/ガード
•	ツールボックス
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電気系統
•	バッテリ:

	–メンテナンスフリー 
（超ヘビーデューティ、1,400 CCA）

•	ライト:
	–ヘッドライト（ロー）
	–作業用ライト（ベーシック）
	–作業用ライト（プラス）
	–警告: ビーコンまたはストロボ
	–マウント（警告灯用） 

液体類
•	エクステンデッドライフクーラント（-51 °C） 

ガード
•	アーティキュレーションガード
•	フェンダ（フロント、AWD）
•	フェンダ（リア）
•	フロントアクスルガード
•	サウンドサプレッション（ボトム）
•	サウンドサプレッション（エンクロージャ）
•	トランスミッション 

オペレータ環境
•	ミラー、車外:

	–熱線付き24V
	–マウント

•	Comfort Plus仕様
•	Comfort Premium仕様 

パワートレーン
•	プレクリーナ（雪用）
•	スタータ（超ヘビーデューティ、1,000 A） 

その他のアタッチメント
•	AccuGrade ARO
•	一体型クロススロープ
•	ブレードリフトアキュムレータ
•	エンジン用エコロジードレーン（Wiggins）
•	エンジンクーラントヒータ:

	–120V
	–240V

•	リアリッパ、ドーザ、スノープラウには、1つ 
または複数の油圧バルブを追加した油圧
装置仕様を選択可能

•	エーテル始動補助装置 

ワークツール/G.E.T.
•	ブレードエクステンション（左側、610 mm）
•	ブレードエクステンション（右側、610 mm）
•	カウンタウエイト
•	カッティングエッジ（湾曲型）
•	エンドビット（オーバーレイ）
•	フロントリフトグループ（マウント）
•	フロントリフトグループ（機械式）
•	グレーダビット（ナロー、超貫通力）
•	ミッドマウントスカリファイアパッケージ
•	モールドボード

	–4,265 mm × 610 mm × 20 mm
	–4,265 mm × 685 mm × 25 mm

•	プッシュプレート
•	リアリッパ
•	リッパツース
•	スカリファイア（フロント）
•	けん引ヒッチ 

オプション装備品
オプション装備の内容は異なる場合があります。 詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

Cat製品、ディーラのサービス、各業界向けソリューションの詳細については、 www.cat.comをご覧ください。

© 2015 Caterpillar
All rights reserved

この製品に使用される材料と仕様は、予告なしに変更されることがあります。 写真の機械には、オプション装備品
が装着されていることがあります。  利用可能なオプションについては、Catディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、SAFETY.CAT.COM、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレードドレ
スは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできま
せん。   

VisionLink（ビジョンリンク）はTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されてい
ます。

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン未満の建設機械の運転には事業者が実施する「小型車両系建設機械運
転技能特別教育」の修了が必要です。 労働安全衛生法に基づき機体質量3トン以上の「車両系建設機械（整地、運
搬、積込、掘削用および解体用）」の運転には登録教習機関の行う「技能講習」を受講し修了証の取得が必要です。

AJHQ7645（2015年8月） 
(翻訳版: 09-2015) 

（日本）
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